
Modulares Plug-and-Play-Hochleistungssystem 
für Anwendungen von 13 bis 54 kWh

Ultra 175
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Betriebsspannung 48 V

Modulares System 
13,4 kWh pro Modul bis zu 54 kWh

48V

eBick Ultra 175 ist die Antwort von Cegasa für 

Installateure, die eine vorinstallierte und selbst 

verwaltbare Plug-and-Play-Batterie suchen.

Sie ist ideal für den Ersatz von Blei-Säure-Batterien 

in bestehenden Anlagen, aber auch für Neuanlagen 

Eigenverbrauch und netzunabhängige Anlagen mit 

Bedarf zwischen 13 und 54 kWh.

Erweiterbar auf bis zu 4 Module parallel

Kompatibel durch Kommunikation mit Victron 
Sunny Island und Studer-Wechselrichter 

Direkter Ersatz von Blei-Säure-Batterien

Option integrierte Räder für 
leichte Bewegung

Gebrauchsfertig  
Vollständig werkseitig 
installiert

Cegasa
Lithium-LFP-Technologie

Ultra 175
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175; (8kW)
225 (5 min); (10kW)
270 (5seg); (12kW)

400 (<1seg)
  
  

ULTRA 175
48V_280Ah

ULTRA 175
48V_560Ah

ULTRA 175
Konfiguration

3 x 48V_280Ah

ULTRA 175
Konfiguration

2 x 48V_560Ah
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340; (15kW)
450 (5 min); (20kW)
540 (5seg); (24kW)
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500 (22,5kW)
600 (5 min); (26kW)
750 (5seg); (32kW)

1000  (<1seg)
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500
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575 (26kW)
800 (5 min); (35kW)
875 (5seg); (40kW)

1000  (<1seg)

> 5000 (80%DOD)

Rema SR 350 Stecker Grau. (Ein ähnlicher Stecker wird für die Installation mit Stiften für 95 mm2 geliefert)
Bei Installationen von mehr als 2 Ultra-Modulen empfehlen wir immer die Verwendung von Busbar (nicht im 

Lieferumfang enthalten).)

RJ45

CE-Markierung
UN 38.3
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TCC CAN zur Kommunikation mit Victron
Sunny Island und Studer-Wechselrichter

RJ45-Verlängerungskabel zum Anschluss von 
mehr als 2 Ultra-Modulen in der Kommunikation

Produktcode Mit Sockel
Produktcode Ohne Sockel
Mechanische Eigenschaften
Maße des Geräts (mm)
Breite
Tiefe
Höhe
Höhe ohne Sockel
Gesamtgewicht des Geräts (kg)
Endbearbeitung / Batterieverriegelung
Elektrische Merkmale
Nennspannung (V)
Maximalspannung
Minimalspannung
Nennkapazität (Ah)
Nennenergie (KWh)
Zyklierbarkeit
Art der Kommunikation
Elektrische Schutzeinrichtungen
Überladung
Überentladung
Kurzschluss
Überstrom
Übertemperatur
Passiv ausgewogen
Strompegel (A)
Maximaler Entladegleichstrom
Empfohlener Entladegleichstrom
Kontinuierlicher Nennentladestrom
Maximaler Nennentladestrom
Spitzenentladestrom/-zeit (1)
Spitzenentladestrom/-zeit (2)
Spitzenentladestrom/-zeit (3)
Elektro-Anschlüsse
Leistung 

Kommunikationen
Anschluss    
Zulassungen

Zubehör 
109637 

109642



ZWEIGSTELLENZENTRALBÜRO UND FABRIK

CEGASA,  eine führende Marke für Speichersysteme und Energimanagement.

+85 JAHRE ERFAHRUNG IN
DER ENERGIESPEICHERUNG

Parque Tecnológico de Álava
C/ Marie Curie, 1 
01510 Miñano // Spain
Tel. +34 945 228 469
info@cegasa.com

Cegasa USA Inc.

1701 Armitage Court
Addison, IL 60101 // USA
Tel. +1 630 629 6300
sales.usa@cegasa.com

Cegasa Australia

Maroubra, NSW 2035
Sydney - Australia
Tel. +61 (0) 431 225 241
sales.australia@cegasa.com

•  Spezialisiert auf den Entwurf und die Entwicklung von Energielösungen für den Wohn- und den Industriesektor.

•  Experten in hochmodernen, auf Litio-Ion basierenden Energiespeicherlösungen.

•  Hersteller von Energiespeicherlösungen aus Litio-Ion.

•  Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team.

•  Unsere Berufung ist Qualität und Kundenservice.

•  Eigene Labore für Materialcharakterisierung.

•  Nationale Firmengruppe, der Innovation und nachhaltigen Entwicklung verschrieben.


