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ECO LINEHALF CELLS M120/315-335w

Elektrische Daten bei STC

Riick-/ Vorder-/Seitenansicht®
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Kurzschlussstrom Isc [A] 1002 1009 1016 1022 1027
Leerlaufspannung Uoc [v] 39,16 3952 39,89 40,26 40,64
Wirkungsgrad bei STC biszu 19.05%  19,35%  19,65%  19.94%  20,24%
Wirkungsgrad bei 200 W/m? 18,26%  18,56%  18,85%  19,15%  19,42% f\ y@*‘ 3
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Elektrische Daten bei NOCT Z N \
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Leerlaufspannung Uoc [V]

36,49

36,84
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37,56

Technische Daten nach STC (Standard Test Bedingungen): Einstrahlung 1000 W/m? | Modultemperatur 25°C | Air Mass = 1,5
NOCT (nominal operating cell temperature): Einstrahlung 800 W/m? | Windgeschwindigkeit 1m/s | Umgebungstemperatur 20°C |

Zellbetriebstemperatur 45 +/-2°C | Air Mass = 1,5

Grenzwerte

Maximale Systemspannung [U]

Maximal getestete Soglast [Pa]?

Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient [U] | [I] | [P]

-0,30% /°C | 0,055% /°C | -0,40% /°C

Technische Daten

Zellenzahl (Matrix)

120 (6><20)I158 mm x 79 mm

) | Gewicht

Hageltest (max. Hagelschlag)

@ 45 mm | Aufprallgeschwmd|gke|t 23m/s &

83 km/h

Technische Daten sind Durchschnittswerte und kénnen leicht variieren. MaBgebend sind die zugehdrigen Daten der Einzelvermessung, technische
Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten. Messtoleranz der Nennleistung je nach Messapparatur +/-3%, (ibrige Werte +/-10%. Alle Angaben dieses

Datenblatts entsprechen der DIN EN 50380. Eine mdgliche lichtinduzierte Degradation der Leistung nach Inbetriebnahme bleibt hierbei unberiicksichtigt.

Weitere Angaben in der Installationsanleitung.

1 Genaue Garantiebedingungen einzusehen unter www.luxor-solar.com/download.htm

2 Bei horizontaler Montage

3 Toleranz L/B = +/-3mm, H +/-2mm, ausschlaggebend sind die MaBe in der Auftragsbestétigung

4 Lage und AbmaBe der Bohrungen auf Anfrage

Ihr Luxor-Fachbetrieb

=
IEC 61215
IEC 61730
Richtlinien:
93/68/EWG

2014/35/EU, (NSR)
2014/30/EU, (EMV)

Bohrungen*  A: 4x Drainagebohrungen
B: 16x Ventilationsbohrungen
C: 8x Montagebohrungen
D: 2x Erdungsbohrungen
Kennlinien
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Die Giiltigkeit der Zertifikate /Listings fiir ein bestimmtes Land ist zu prifen unter:
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